Informatica El ectroéni ca: Raton | nal anbri co Orega OVMD300WB 1200 DP

Coche Negro

Ratén Inalambrico Omega OM0300WB 1200 DPI Coche Negro

Si eres un apasionado de la informatica y la electronica, te gusta estar a la Ultima en tecnologia y no perderte detalle, compra Ratén

Inaldmbrico Omega OM0300WB 1200 DPI Coche Negro al mejor...

Calificacion: Sin calificacion
Precio

Precio con descuento7,54 €
Precio de venta9,12 €

Precio de venta sin impuestos7,54 €

24 h

Haga una pregunta sobre este producto

Descripcion Si eres un apasionado de la informatica y la electrénica, te gusta estar a la Ultima en tecnologia y no perderte detalle, compra
Ratén Inalambrico Omega OM0O300WB 1200 DPI Coche Negro al mejor precio. OMEGA OM-300 INALAMBRICA 2,4GHz RATON 1200DPI

USB, forma de coche

Liberar a su escritorio de cables con la nueva generacién de ratones inalambricos Omega. OM-300 ofrece una eficiencia de energia, tiempo
largo que trabaja en dos pilas LRO3 y muy buenos parametros de seguimiento gracias a la resolucion de 1000 DPI predeterminado.

Marca
Modelo
Caracteristicas

Fecha de revision

¢ Tipo: Raton

Omega

OMO0300wWB

- Interfaz: USB 2.0

- Alimentacion del receptor: 5V DC de puerto USB
- Tamarfio normal

- Libertad inaldmbrica

- Rango de operacion de 6 ~ 10 metros

- Motor de seguimiento optico, sin partes moviles
- 1200 DPI conmutable precision optica

- 3 botones estandar

14-06-2016 por MSB
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Coche Negro

e Marca:
Conexion: Inaldmbrico
Sensor: Optico

Tamafio: Raton estandar
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Marca:
Modelo: OM0300WB
Caracteristicas:

Omega

Omega

Interfaz: USB 2.0

Alimentacion del receptor: 5V DC de puerto USB
Tamafio normal

Libertad inalambrica

Rango de operacion de 6 ~ 10 metros

Motor de seguimiento 6ptico, sin partes moviles
1200 DPI conmutable precision éptica

3 botones estandar

e Fecha de revision: 14-06-2016 por MSB

Comentarios

Auln no hay comentarios para este producto.
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