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Raton Inalambrico Omega OM0412WR 1000 DPI Rojo
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Si eres un apasionado de la informatica y la electronica, te gusta estar a la Gltima en tecnologia y no perderte detalle, compra Ratén
Inaldmbrico Omega OM0412WR 1000 DPI Rojo al mejor...

Calificacion: Sin calificacion
Precio

Precio con descuento4,51 €
Precio de venta5,46 €

Precio de venta sin impuestos4,51 €

24 h
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Haga una pregunta sobre este producto

Descripcion Si eres un apasionado de la informatica y la electrénica, te gusta estar a la Ultima en tecnologia y no perderte detalle, compra
Ratén Inalambrico Omega OM0412WR 1000 DPI Rojo al mejor precio.

Libera tu escritorio de los cables con la nueva generacion de ratones inalambricos Omega. OM-414 ofrece una eficiencia de energia, mucho
tiempo trabajando con dos pilas LR03 y muy buenos parametros de seguimiento gracias a la resoluciéon 1000 dpi defecto.

Marca Omega

Modelo OMO0412WR

Conexion - Nano Receptor USB

Controles - 3 botones + Rueda de desplazamiento
Sensor - 1000 DPI precision 6ptica conmutable
Otras caracteristicas - Tecnologia de 2,4 GHz GFSK autolink

- 67 canales de RF

- 6 ~ rango de operacién 10 metros

- Motor de seguimiento optico, sin partes moviles
- Ahorro de energia automatico

- 2 Pilas alcalinas AAA (LRO3) (no incluidas)

- Color: Rojo
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Fecharevision 29-10-2015 por MSB

¢ Tipo: Raton

e Marca: Omega
Conexion: Inaldmbrico
Sensor: Optico

e Tamafio: Raton estandar

* Marca: Omega
Modelo: OM0412WR
Conexion :
o Nano Receptor USB
Controles :
o 3 botones + Rueda de desplazamiento
* Sensor:
o 1000 DPI precision 6ptica conmutable
e Otras caracteristicas:
o Tecnologia de 2,4 GHz GFSK autolink
o 67 canales de RF
° 6 ~rango de operacion 10 metros
o Motor de seguimiento éptico, sin partes méviles
o Ahorro de energia automatico
2 Pilas alcalinas AAA (LRO3) (no incluidas)
o Color: Rojo
¢ Fecha revision: 29-10-2015 por MSB

o

Comentarios

AUn no hay comentarios para este producto.
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