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Switch de Sobremesa Mikrotik CRS226-24G-2S+ 24G Et 400MHz L5

  

Si eres un apasionado de la informática y la electrónica, te gusta estar a la última en tecnología y no perderte detalle, compra Switch de
Sobremesa Mikrotik CRS226-24G-2S+ 24G Et 400MHz L5 al... 

Calificación: Sin calificación 
Precio
Precio con descuento240,01 €

Precio de venta290,41 €

Precio de venta sin impuestos240,01 €

  

Haga una pregunta sobre este producto 

Descripción Si eres un apasionado de la informática y la electrónica, te gusta estar a la última en tecnología y no perderte detalle, compra 
Switch de Sobremesa Mikrotik CRS226-24G-2S+ 24G Et 400MHz L5 al mejor precio.

Los switch de la serie CRS combinan todas las funcionalidades de un router completo con las aplicaciones de un switch de Capa 3 gracias su
sistema operativo RouterOs.

Todas las funciones de configuración del Switch están disponibles en el menú special de Switch, pero si lo prefiere, los puertos pueden ser
eliminados de la configuración del switch y ser usados para propósitos de routing. El CRS226 usa una nueva clase de chips para switch, lo que
le permite tener dos slots SFP+ para conectividad a 10Gbps.

Marca Mikrotik
Modelo  CRS226-24G-2S+IN
Características - CPU frecuencia nominal: 400 MHz

- Tamaño de RAM: 64 MB
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- Puertos Ethernet 10/100/1000: 24

- Puertos SFP+: 2
Características
adicionales

- Número de núcleos de CPU: 1

- Arquitectura: MIPS-BE
- Conector de alimentación: 1
- PoE out: No
- PoE in: Sí
- Voltaje de entrada soportados: 8 V - 30 V
- Dimensiones: 285x145x45 mm
- Rango de temperatura de funcionamiento: -35 °C  +65 °C
- Nivel de Licencia RouterOS: 5

- Consumo máximo de energía: 21 W

- Puerto serial: RJ-45
Folleto técnico http://i.mt.lv/routerboard/files/CRS226_24G_2S_IN-140319094424.pdf
Fecha de revisión 03-12-2015 por DLS

Comentarios

Aún no hay comentarios para este producto. 
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