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Switch Edimax ES-1008P 8 p 10 / 100 Mbps

  

Si eres un apasionado de la informática y la electrónica, te gusta estar a la última en tecnología y no perderte detalle, compra Switch Edimax
ES-1008P 8 p 10 / 100 Mbps al mejor precio.El... 

Calificación: Sin calificación 
Precio
Precio con descuento116,11 €

Precio de venta140,50 €

Precio de venta sin impuestos116,11 €

  

Haga una pregunta sobre este producto 

Descripción Si eres un apasionado de la informática y la electrónica, te gusta estar a la última en tecnología y no perderte detalle, compra 
Switch Edimax ES-1008P 8 p 10 / 100 Mbps al mejor precio.
El ES-1008P es un conmutador rápido de Ethernet de 8 puertos PoE, concebido para su uso en entorns de red de pequeño y mediano tamaño.
El diseño compacto del dispositivo ES-1008P lo convierte en el ideal para los usuarios con poco espacio.

Marca Edimax
Modelo ES-1008P
Estándares soportados - IEEE 802.3 10Base-T

- IEEE 802.3u 100Base-TX

- IEEE 802.3af/802.3at PoE

- IEEE 802.3x control de flujo

- IEEE 802.3az Ethernet de eficiencia energética
Puertos - 8x puertos RJ45 PoE 10/100 Mbps
Otras características - Memoria intermedia: 96 K

- Método de transmisión: almacenamiento y reenvío
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- Medio de transmisión:

  10Base-T Cat. 3, 4, 5 UTP / STP

  100Base-TX Cat. 5 UTP / STP

- Dimensiones: 280 x 179 x 44,5 mm

- Peso: 1,5 kg

- Certificaciones: FCC, Clase B, CE
Fecha de revisión 30-04-2015 por J4V

Tipo: Switches sobremesa
Marca: Edimax
Puertos: 8
Velocidad LAN: 100 Mbps

Marca: Edimax
Modelo: ES-1008P
Estándares soportados:

IEEE 802.3 10Base-T
IEEE 802.3u 100Base-TX
IEEE 802.3af/802.3at PoE
IEEE 802.3x control de flujo
IEEE 802.3az Ethernet de eficiencia energética

Puertos:
8x puertos RJ45 PoE 10/100 Mbps

Otras características:
Memoria intermedia: 96 K
Método de transmisión: almacenamiento y reenvío
Medio de transmisión: 10Base-T Cat. 3, 4, 5 UTP / STP 100Base-TX Cat. 5 UTP / STP
Dimensiones: 280 x 179 x 44,5 mm
Peso: 1,5 kg
Certificaciones: FCC, Clase B, CE

Fecha de revisión: 30-04-2015 por J4V

Comentarios

Aún no hay comentarios para este producto. 
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